
kapkovací páska

ideální pro:    ZELENINU A KVĚTINY VE SKLENÍCÍCH NEBO NA POLÍCH 

mikrozávlaha



kapkovací páska

AQUATAPE je flexibilní polyethylenové kapkovací potrubí (páska) s průběžným labyrintovým kapkovačem 
po celé délce potrubí, s předdefinovaným sponem a charakteristikou výtokových otvorů. Podélný kapkovač 
je integrován na vnitřním povrchu pásky během výrobního procesu. Výtok vody (l/h) a spon výtokových míst  
(cm) z tohoto podélného kapovače je dán typem použitého integrovaného labyrintového kapkovače 
a provozním tlakem. Podélný integrovaný kapkovač s pojistným mikrofiltrem je tvořen speciálním 
labyrintem, způsobujím turbulentní proudění vody pro eliminaci sedimentace a omezujícím ucpávání 
nečistotami. Labyrint současně způsobuje tlakovou ztrátu vody tak, že voda z kapkovače po průchodu  
labyrintem již volně vykapává s nulovým tlakem.
 
 AQUATAPE je vhodný zejména pro zavlažování zahradnických ploch s jahodami a zeleninou.

PARAMETRY

nominální průměr

tloušťka stěny 
 
nominální průtok

spon kapkovačů

délka balení 
(16 mm)
délka balení 
(22 mm)

filtrace

Vztah mezi průtokem a tlakem

tlak [bar] nominální průtok
 [l/hod]

* tento produkt je skladem, ostatní dimenze na objednávku
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kapkovací páska

DOPORUČENÁ DÉLKA VĚTVE KAPKOVACÍ PÁSKY (m) V ZÁVISLOSTI NA VÝTOKU

PRACOVNÍ TLAK 0,7 bar

PRACOVNÍ TLAK 0,7 bar

Sklon

Sklon

Jednotnost
výtoku

Jednotnost
výtoku
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